
Camfil BV, Galvanistraat 50, 6716 AE EDE
Tel: +31 (0) 318 63 33 46, www.camfil.nl, info.nl@camfil.com

Onder voorbehoud van technische aanpassingen
2024-02-19

AIR INTAKE SCREENS HEAVY DUTY
VOORDELEN

Air Intake Screens Heavy Duty
voorkomen dat vuil in de lucht, zoals
pollen, insecten en afval, de
luchtinlaten binnendringt en LBK's,
spoelen, koelers, droge koelers en
koeltorens verstopt.

Het vuil kan eenvoudig worden
afgeborsteld, gestofzuigd of
weggespoten; zelfs de regen heeft
een reinigende werking!

Levensduurverwachting 10+ jaar

Toepassing

Luchtbehandelingskasten
Spoelen
Koelers
Drogeluchtkoelers 
Koeltorens

Kader Kunststof

Medium Synthetische vezels

Maximale temperatuur
(°C) 130

Temperatuur max.
(hoogtepunt) 130

Montageframe

Fast-Fix PVC-railbevestigingssysteem (PVC Track Mount System), 
compleet met quick-release, kwartdraaibare Twistlock-
bevestigingsmiddelen.
Snelle, kwartdraaiende (quarter-turn) Twistlock-sluitingen die 
rechtstreeks op uw apparatuur worden bevestigd.
Schroefloze "Peel & Stick" Twistlock sluiting met ultra-hoge sterkte, 
snel uithardende 3M structurele zelfklevende achterzijde voor 
permanente hechting.
Magna-Track Magnetic Track Mount System (Magnetisch)


